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ディスパロン １８６０ 

非水系塗料用顔料湿潤分散・色別れ防止剤 

 

 

 ディスパロン １８６０は、長鎖アミノアマイドとエステル酸からなる顔料湿潤分散・色分かれ防止剤です。

顔料に吸着し、緩い凝集構造を形成することにより、顔料の沈降や浮き、色別れを防止する他、静電適性の 

改良やベントナイトの膨潤促進にも有効です。比較的高分子量であるため、広範な塗料系にて効果を発揮し 

ます。 

 

 

■性 状   （一般性状であり、納入規格ではありません） 

 

主 成 分 長鎖アミノアマイド・エステル酸 

外  観 赤褐色透明液体 

有効成分 ５０％ 

密  度 ０．９４ ｇ／ｃｍ３ 

酸  価 ３０ 

アミン価 １１ 

溶  剤 キシレン，イソブタノール，水 

※ 密度は２０℃の値です。 

 

 

■用途及び使用法 

   

・ アルキドメラミン塗料，アクリルメラミン塗料，ポリエステルメラミン塗料，アクリル塗料，エポキシ

塗料，ウレタン塗料等に適用可能です。ベントナイトの膨潤促進にも有効です。 

・ 塗料製造工程の各段階で添加可能ですが、サンドミル等を用いる顔料分散段階での添加を推奨します。 

・ 標準添加量は塗料全量に対して０．２～１．０％（重量）です。 
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