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ディスパロン １９３０Ｎ 

ディスパロン １９３1 

非水系塗料用消泡剤 

 

 

  ディスパロン１９３０Ｎ，１９３１は特殊シリコーンを主成分とする消泡剤です。塗料製造中の発泡を防止

すると共にローラー、エアー・エアレススプレー等の塗装工程、成膜時における破泡効果及びレベリング性を

改良して平滑な塗面を形成します。 

広範囲な塗料系に適用が可能ですが特に常乾アクリル系塗料、ビニール系塗料、ウレタン系塗料等の常乾型 

建築外装塗料に効果を発揮します 

 

 

■性 状   （納入規格ではありません） 

 

 １９３０Ｎ １９３１ 

外  観 無色～微黄色透明液体 

密  度 ０．９２ｇ／ｃｍ３ ０．８７ｇ／ｃｍ３ 

屈 折 率 １．４４１ １．４２０ 

溶  剤 シクロヘキサノン／ＭＩＢＫ 

※密度、屈折率は２０℃の値です。 

  

                 

■用途及び使用法 

   

・ 前添加、後添加何れも可能ですが、前添加の場合添加剤が顔料表面に一部吸着する事もありますので、

添加量をやや多めにする必要があります。 

・  標準添加量は０．２～１．０％ですが消泡剤、塗料の種類により品種と添加量を決定して下さい。   

（塗料全配合に対する重量比） 

・ 添加剤中のシリコーンがアルカリ等で変質しますのでガラス容器に移してのご使用は不適です。 
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