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ディスパロン ２１５０ 

ディスパロン ２１００ 

ディスパロン ２２００ 

非水系塗料用湿潤分散・色分れ防止剤 

 

 

ディスパロン２０００シリーズは何れも脂肪族系多価カルボン酸を主成分とする湿潤・分散剤、色分かれ防止

剤です。三品番共分子量的にはほぼ同様で、殆どのビヒクルに対し相溶性を有しています。ディスパロン 

２１５０はチタンホワイトを始めとする無機着色顔料等に適した湿潤分散・沈降防止剤であり、ディスパロン

２１００・２２００は上記脂肪族系多価カルボン酸に表面調整剤として、相溶性の良い特殊シリコーンを併用

したタイプで湿潤分散・色分かれ防止剤として機能を発揮します。 
 

 

■性 状   （納入規格ではありません） 

 

 ２１５０ ２１００ ２２００ 

主 成 分 脂肪族多価カルボン酸 
シリコーン添加 

脂肪族多価カルボン酸 

シリコーン添加 

脂肪族多価カルボン酸 

外  観 淡黄色透明液体 淡黄色透明液体 淡黄色透明液体 

有効成分 ５０％ ５０％ ５０％ 

密  度 ０．９３ g/cm3 ０．９３ g/cm3 ０．９３ g/cm3 

溶  剤 キシレン キシレン キシレン／酢酸エチル 

※ 密度は２０℃の値です。 

 

■用途及び使用法 

   

・ 合成樹脂塗料全般、特に焼き付け型塗料（ アルキドメラミン， アクリルメラミン， ポリエステルメラ 

ミン等） に最適です。顔料としてシアニンブルー系配合塗料に対し．その凝集性をコントロールして分散

安定化を行います。又、ディスパロン１８５０，１８６０との併用によりＦｌｏｏｄｉｎｇ防止の相乗 

効果も期待できます。 

・ 三品番共、塗料製造初期の顔料練合時或いは塗料化後の最終調整時に添加の何れに於いても使用は可能 

ですが、湿潤分散剤であるディスパロン２１５０は顔料ミルベースに添加し前練りした方がより効果を 

発揮します。 

・ 添加量は塗料配合に対し０．２～１．０％（ 重量） の範囲が標準ですが、塗料の種類や顔料により異な

りますので、予め添加量の検討を行って下さい。 
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