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ディスパロン ＰＷ－３６ 

非水系塗料用顔料湿潤分散剤 

 

 

 ディスパロン ＰＷ－３６は、リン酸エステル系界面活性剤を主成分とする顔料湿潤分散剤で、分散時の 

減粘、分散した顔料の安定化、顔料濃度・光沢・鮮映性の向上に優れた効果を発揮します。特に磁性粉やカー

ボンブラック、フタロシアニンブルー等の湿潤分散に適しています。 

 

 

■性 状   （一般性状であり、納入規格ではありません） 

 

主 成 分 リン酸エステル系界面活性剤 

外  観 微黄色液体 

有効成分 ５０％ 

密  度 ０．９６ ｇ／ｃｍ３ 

屈 折 率 １．４８２ 

酸  価 ５５ 

溶  剤 キシレン 

※ 密度・屈折率は２０℃の値です。 

 

■用途及び使用法 

   

・ 各種磁性粉、各種顔料に適用可能です。特にカーボンブラック，フタロシアニンブルー，タルク，炭酸

カルシウムの減粘に適しています。 

・ 塗料製造工程の各段階で添加可能です。 

・ 標準添加量は塗料全量に対して０．１～０．６％（重量）でが、樹脂や顔料の種類により異なりますの

で、予め添加量を検討してください。 

・ 塗料に使用される場合、特にアルキドメラミン塗料やアクリルメラミン塗料等の焼き付け塗料にて、 

基材に対する密着性不良を引き起こしたり、酸硬化触媒的に作用して塗膜硬度に影響を与えたりする 

場合があります。これらの影響は塗料系や添加量により異なってきますので、予め検討と確認をして 

ください。 

・ 低温により濁りや析出物を生じることがあります。この場合は、使用前に３０～５０℃で 

１日加温し、よく撹拌してお使いください。 
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